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[bookmark: _Toc341116792]ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Веревское сельского поселения разработана (далее – МО) в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Веревского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.



1. [bookmark: _Toc341116793]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веревского сельского поселения на период 2017-2030гг.

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»


	Заказчик Программы 
	Администрация Веревского сельского поселения

	Разработчик Программы 
	Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

	Цели и задачи Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Объем полезного отпуска тепловой энергии
Объем отпуска питьевой воды в сеть
Объем принятых стоков

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017-2030гг.

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:
1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
2. модернизация  генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных;
3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;
4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций;
5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.
Объем финансирования Программы составляет 948 148,3 тыс. руб., 
в том числе:
1. Теплоснабжение - 231 009,7 тыс. руб.,
2. Водоснабжение - 63 707,4 тыс. руб.,
3. Водоотведение – 653 431,2 тыс. руб.,
Источники финансирования: 
1. Инвестиционная программа ООО »Коммунальные системы Гатчинского района» – 474 074,15 тыс. руб.
2. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 474 074,15 тыс. руб.
Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.


2. [bookmark: _Toc341116794]ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах Веревского сельского поселения инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.  
Таблица 1 – Наличие инфраструктуры 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ТС
	ВС
	ВО

	1
	Малое Верево
	Да
	
	Да

	2
	Большое Верево
	-
	
	

	3
	Бугры
	-
	
	

	4
	Вайя
	-
	
	

	5
	Вайялово
	-
	Да
	Да

	6
	Верево
	-
	Да
	

	7
	Володарский Водопровод
	-
	
	

	8
	Горки
	-
	
	

	9
	Дони
	-
	
	

	10
	Зайцево
	-
	
	

	11
	Ивановка
	-
	
	

	12
	Ижора
	-
	
	

	13
	Кирлово
	-
	
	

	14
	Коммолово
	-
	
	

	15
	Новое Мозино
	-
	
	

	16
	Пегелево
	-
	
	

	17
	Романовка
	-
	
	

	18
	Старое Мозино
	-
	
	

	19
	Торфопредприятие
	-
	
	


ТС – централизованное теплоснабжение
ВС - централизованное водоснабжение
ВО - централизованное водоотведение
Э/Э – электроснабжение
Газ – газоснабжение природным газом
ТБО – вывоз твердых бытовых отходов 
2.1. [bookmark: _Toc341116795]Система теплоснабжения
2.1.1. [bookmark: _Toc338273339][bookmark: _Toc341116796]Институциональная структура
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Веревского сельского поселения в деревне Малое Верево.


[bookmark: _Toc338357290]

2.1.2. [bookmark: _Toc341116797]Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
	Наименование котельной
	Год ввода
	Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, %

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	Котельная №10
	1979
	92
	94
	96
	98


Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
	Наименование котельной
	Адрес
	Основное оборудование
	Вид   топлива
	Износ, %

	Котельная №10
	М.Верево, ул.Кутышева д.10б
	ДВКР-6,5/12 - 2 шт., ДКВР-10/13 - 1 шт. год ввода 1979; ГРУ посл.освид.: 2 к/а в 2005 г.; 1 к/а в 2004 г.; дым.труба: кирпич Н=32м, диаметр устья 2,8 м.
	газ / нет
	98



Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей
	Наименование котельной
	Протяженность, м
	Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, %
	Динамика реконструкции сетей, км

	Котельная №10
	7 025
	85
	88
	90
	92
	
	
	
	




Таблица 5 – Техническая характеристика тепловых сетей
	Наименование котельной
	Диаметр сетей, мм
	Способ прокладки
	Тип изоляции
	Год ввода
	Срок службы, лет
	Планируемый срок замены

	Котельная №10
	от Ф57 до Ф325
	смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах
	Минеральная вата и рубероид
	1979
	20
	2013-2015



2.1.3. [bookmark: _Toc338184327][bookmark: _Toc338357291][bookmark: _Toc341116798]Баланс мощности и подключенной нагрузки
Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО, 2013 год
	Наимен. кот.
	Установл.  мощн. Гкал/час
	Подключ. нагр. Гкал/час
	Полезный отпуск, Гкал

	
	
	Всего
	Отопл
	ГВС
	Всего
	Внутр.
	Жил.фонд
	Общ. Объекты

	Котельная №10
	13,02
	7,621
	6,463
	1,158
	24659,191
	-
	22 196,124
	2463,067



Таблица 7 – Баланс тепловой энергии и мощности МО на 2013-2016 год
	Наименование
	2013
	2014
	2015
	2016

	Всего
	27192,287
	25024,147
	23744,556
	23600,0061

	Население
	24372,25
	22109,02
	21385,91
	20958,3581

	Бюджетные
	1111,479
	1242,295
	1022,788
	1166,562

	Прочие организации
	1708,558
	1672,832
	1335,858
	1475,086

	Внутренний оборот
	0
	0
	0
	0



2.1.4. [bookmark: _Toc338357292][bookmark: _Toc341116799]Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.1

2.1.5. [bookmark: _Toc341116800]Направления решения проблем в системе

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в 2014-2015 гг. предусмотрены работы по строительству БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, и в 2016-2018 гг. реконструкции тепловых сетей.


2.2. [bookmark: _Toc341116801]Система водоснабжения
2.2.1. [bookmark: _Toc341116802]Институциональная структура
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги водоснабжения физическим и юридическим лицам Веревского сельского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе: пос. Верево, пос. Вайялово.
Зонами водоснабжения являются отдельные населенные пункты МО.
Кроме того, абонентам ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» оказываются услуги по разработке проектов для подключения к сетям ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».
2.2.2. [bookmark: _Toc337753261][bookmark: _Toc341116803]Характеристика системы ресурсоснабжения
Водоснабжение поселка Верево комбинированное и осуществляется от Невского водовода и 2-х артезианских скважин (1 в резерве). Система подачи воды потребителям осуществляется по схеме:

Невский водовод → РЧВ → НС-2              
							 водораспределительная сеть
Скважины → водонапорная башня  

Основные потребители: школа, детский сад, фабрика картонных изделий ФБКИ, совхоз «Верево», автостоянка, магазины, жилой сектор: 25 домов, в том числе 6 -2-х этажных кирпичных, 2 - 4-этажных и 1 -3-х этажный и 16 – 5-иэтажных, частный сектор 15 домов.
Узы учета электроэнергии на скважинах находится на трансформаторной подстанции (ТП). Узлы учета воды – отсутствуют. На скважине №1 управление работой скважинного насоса предусмотрено от ЭКМ по перепаду давления, соответствующего верхнему и нижнему уровням в баке водонапорной башни.
Основная рабочая скважина № 1 подает воду самотеком в распределительную сеть к потребителям уже после водонапорной башни. Водонапорная башня постройки 1978 г., высотой 37 м и объемом бака 300 м3 
Кроме того имеется резервуары чистой воды: 2 секции из железобетона в обваловке грунтом и объёмом: 500 м3 и 700 м3. Секции соединены между собой перемычкой. Состояние РЧВ удовлетворительное – видимых протечек через обваловку не обнаружено. Для более подробного обследования состояния ж/б конструкций резервуаров необходимо обследование специализированной организации.
Насосная станция 2–подъёма (НС-2) находится в кирпичном здании 1978 г. постройки и запитана от невского водовода через водомерный узел. Подводящий трубопровод от Невского водовода Ду 250 мм после водомерного узла переходит в Ду 150 мм. В помещении насосной станции установлено 3 насосных агрегата:  два (1 рабочий и 1 резервный) – подающие воду в водоразборную сеть,  третий насос – дренажный (Таблица).
Управление работой подающих насосов воду из РЧВ в водоразборную сеть - ручное и осуществляется оператором, который следит в диспетчерской за положением уровня воды в РЧВ и водонапорной башне. Положение уровней воды фиксируются по количеству загорающихся лампочек, которые находятся в электрической цепи с установленными электродами в накопительных емкостях.
Узел учета воды  предназначен для замера количества воды забираемой от Невского водовода и находится в отдельном кирпичном здании, 6 х 2 м в плане, и высотой 2,5 м. Имеются два счетчика воды на параллельных нитках Ду 150 и Ду 100 мм.
Вода от невского водовода покупная. Расчеты за водопотребление производятся в соответствии с показаниями механических счетчиков водомерного узла. Узел учета электроэнергии находится в помещении НС-2.
Обеззараживание воды дополнительно не производится. Концентрация хлора на входе-выходе  РЧВ не контролируется.
Водоснабжение поселка Вайялово осуществляется из артезианской скважины, где вода подается погружным насосом в водонапорную башню и далее самотеком поступает в водораспределительную поселковую сеть. 
Годовой объём водопользования пос. Вайялово по данным ОАО »Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  16707,98 м3/год, 45,77 м3/сут., при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,103 м3. Основные потребители: котельная жилой фонд и частный сектор.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины, узел учета воды отсутствует. Управление работой скважинного насоса предусмотрено от ЭКМ по перепаду давления, соответствующего верхнему и нижнему уровням в баке водонапорной башни.
Водонапорная башня построена в 1990 г. Высота башни – 37 м. бак емкостью – 300 м3. Состояние удовлетворительное.



Таблица 8 – Технические данные по водозабору 
	Название водозабора
	Тип водо-забора
	Расстоя-ние до станции 2-го подъема, м
	Макс. и миним. уровни воды в источнике
	Количество оголовков (скважин),
шт.
	Диаметры подающих водоводов,
мм
	Проектная мощность,
тыс. м3/сут
	Фактическая мощность (сред. за 2011 год),
м3/сут
	Количество, тип и марка расходомеров, 
шт.

	Пос. Верево
	Подземн.
	- 
	От 10 до 20
	2
	76
	466,5
	120
	нет

	Пос. Вайялово
	Подземн.
	-
	От 10 до 30м
	1
	76
	960
	45,7
	нет



Таблица 9 - Насосные станции второго подъёма
	Адрес
	Марка насоса
	Коли-чество
	Производительность
	Мощность эл\ двигателя, квт
	Наличие
емкостей,
 м3  шт.
	Диаметр 
Ду счетч.,
мм
	Объем перекачиваемой воды,
тыс.м3/год

	
	
	
	1 насос
	Факт. мощность работающих насосов
	
	
	
	

	Пос. Верево
	К100-65-200
К80-50-200
	2
1
	
	
	18,5
11
	500-1шт 
700-1шт
	-
	362,17



Таблица 10 – Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды
	Наименование сооружений подготовки питьевой воды
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Глубина
заложения,
м
	Кол-во насосов
	Рабочие/
резерв
	Режим работы насосов
	Диаметр
обсадной
трубы,
мм
	Диаметр
водоподъемной
трубы,
мм

	Пос. Верево
	
	
	
	
	
	
	

	Скв. № 1
	1977 год
	40
	Погружной насос ЭЦВ 8-40-90
	Рабочая
	Автомат
	
	

	Скв. № 2
	2005 год
	40
	Погружной насос ЭЦВ 8-80-25-90
	Резерв
	
	
	

	Пос. Вайалово
	
	
	
	
	
	
	

	Скв. № 1
	2011 год
	45
	Погружной насос ЭЦВ 8-40-90
	Рабочая
	Автомат
	219
	50




Водораспределительная сеть пос. Верево закольцована, общей протяженностью 4,5 км, выполнена из чугунных и стальных труб Ду 150 мм. Аварийность на сети высокая: 1-2 раза в месяц. На сети установлено 8 пожарных гидрантов, водоразборных колонок нет.
Водораспределительная сеть пос. Вайялово тупиковая, общей протяженностью 1,0 км, выполнена из чугунных и стальных труб. Аварийность на сети 2-3 аварии/год.
Таблица 11 – Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей 
	Тип водопроводной сети
	Диаметр,
мм
	Протяженность,
км
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ,
%
	Количество сетей со сверхнормативным сроком службы,
%

	Пос. Верево
	150
	4,5
	
	
	

	Пос. Вайялово
	100
	1,0
	
	
	



Таблица 12 - Объем отпуска питьевой воды 
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	Объем отпуска воды в  сеть
	тыс. куб. м.
	346,80
	320,30
	297,10
	282,70


2.2.3. [bookmark: _Toc341116804]Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
- надежность работы системы;
- качество поставляемого ресурса;
- воздействие на окружающую среду;
- тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса;
- технические и технологические проблемы в системе.
Качество воды из скважин отличается повышенным содержанием железа и жесткостью.
Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.2.
2.2.4. [bookmark: _Toc341116805]Направления решения проблем в системе
Основные рекомендации по пос. Верево:
· Составление ТЭО со сравнением вариантов: 
· проектирование и строительство станций обезжелезивания и  частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией их работы; 
· полный переход на использование воды от невского водовода,
· автоматизация и диспетчеризация работы НС-2 и РЧВ и водонапорной башни, 
· устройство  плавного  пуска  насосных агрегатов НС-2, подающих воду в водопроводную сеть.
· по результатам ТЭО: проектирование и строительство станции обезжелезивания с частичным умягчением воды или переход на водопользование от Невского водовода. 
· полная замена стальных и чугунных участков водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.
Основные рекомендации по пос. Вайялово:
· проектирование и строительство станции обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией её работы,
· полная замена стальных и чугунных участков водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.
2.3. [bookmark: _Toc341116806]Система водоотведения
2.3.1. [bookmark: _Toc341116807]Институциональная структура
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги водоотведения физическим и юридическим лицам Веревского сельского поселения в 2 населенных пунктах – дер. Вайялово, дер. М. Верево. 
Зоной водоотведения является отдельный населенный пункт МО.
2.3.2. [bookmark: _Toc341116808]Характеристика системы ресурсоснабжения
Система канализации дер. Вайялово - хозяйственно-бытовая. Канализованы три пятиэтажных жилых дома деревни, казарма, столовая воинской части, магазин. 
Состав сточных вод - хозяйственно-бытовые. Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. 
В резервуаре установлен погружной насос марки «Драймикс 604», оборудованный  режущими ножами для измельчения крупных отбросов в перекачиваемой сточной воде. Включение и выключение насоса осуществляется автоматически от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Объем определяется по расчету, приборов учета нет. 
В насосном отделение КНС смонтирован резервный насос марки СД, включение и выключение которого осуществляется в ручном управлении. Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.
Сточные воды по напорному трубопроводу диаметром 163 мм, материал ПНД в объеме около 130 м3/сут. перекачиваются на КОС г. Гатчина. Длина напорной сети 850 метров. 
Система канализации дер. Малое Верево - хозяйственно-бытовая. Канализованы шесть двух этажных, один трех этажный, два четырех этажных и шестнадцать пяти этажных  жилых дома деревни, здание администрации, дом культуры, музыкальная школа, ясли - детский сад, школа, баня, контора, магазины, пожарное депо, котельная. Частный сектор, около пятнадцати домов, имеют водонепроницаемые выгреба, септики с последующим вывозом стоков на действующие КОС. Вывоз стоков осуществляет частная организация по договору с населением.
Сточные воды с канализованных территорий деревни собираются по системе трубопроводов и самотеком  по чугунному трубопроводу диаметром 300 мм поступают в приемный резервуар КНС. 
Состав стоков - хозяйственно-бытовой. В приемном резервуаре установлена решетка для задержания крупных отбросов в сточных водах, которые удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод. Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.
Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 125-80-315/4 производительностью 80 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по  напорному полиэтиленовому трубопроводу  Ø 219 мм  в приемную камеру КОС. Расстояние от КНС до КОС составляет 870 метров.
Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Роль дренажного насоса выполняет один из насосов марки СМ 125-80-315/4. Управление насосом автоматическое в зависимости от уровня сточной воды в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. 
Проектная производительность канализационных очистных сооружений дер. Малое Верево составляет 1,8 тыс. м3/сут., фактическая - около 1,0 тыс. м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют. 

Таблица 13 -  Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений (КОС)
	Наименование КОС
	Год ввода
	Тип
	Пр-ть, м3/сут
	Оборудование
	Тип, марка
	Кол-во
	Пр-ть,
м3/ч
	N, раб.
квт
	Реж.
работы,
час/год
	Расход э/э,
квт-час

	
	
	
	проект
	факт
	
	
	раб.
	рез.
	
	
	
	

	Пос.М. Верево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственно-бытовые КОС
	1989 год
	Аэротенк
	1790
	890
	Воздуходувка
	
	3
	1
	
	66
	8760
	578160

	 
	
	
	
	
	Газодувка
	
	1
	
	
	7,5
	8760
	65700

	 
	
	
	
	
	Насос дрен. вод
	
	1
	1
	
	2,2
	2000
	4400

	 
	
	
	
	
	Шкаф сушильный
	
	1
	
	
	1,2
	2920
	3504

	 
	
	
	
	
	Дистиллятор
	
	1
	
	
	15
	2555
	38325



Таблица 14 - Характеристика основных канализационных насосных станций (КНС)
	Наименование оборудования  и его месторасположение
	Тип оборудования
	Количество рабочих (резерв),
шт.
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность эл/двигателя,
кВт

	Дер.Вайялово
	
	
	
	
	

	КНС
	Драймикс 604
	
	
	
	

	д.Малое Верево   
	
	
	
	
	

	КНС
	СМ 125-80-315/4
	1 (1)
	80 (80)
	32
	22 (22)

	
	К 8/ 18
	1
	8
	18
	2,2




Из приемной камеры по  каналу сточные воды поступают в здание решеток, где происходит удаление крупных включений в сточных водах. Отбросы с решеток не складируются в контейнеры, а сбрасываются в яму, которая находится на территории очистных сооружений. После прохождения решеток сточные воды по каналу поступают в песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение минеральных частиц. Для предотвращения слеживания осадка в песколовках в них подается воздух от компрессора, который установлен в здании решеток. Песок из песколовок удаляется на песковые площадки под гидростатическим напором. По мере наполнения песковых площадок песок вывозиться на свалку.
После песколовок сточные воды по каналам поступают в прямоугольные первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. Из трех первичных отстойников в работе - два. Осадок из первичных отстойников эрлифтами удаляется в стабилизаторы - сбраживатели. 
Сброженный осадок из стабилизаторов - сбраживателей перекачивается на иловые площадки насосами, установленными в иловой насосной станции. 
Из первичных отстойников по трубопроводам сточные воды поступают в однокоридорные аэротенки. Из трех секций аэротенков в работе - две.
В однокоридорных аэротенках происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой  смеси  осуществляется  двумя  роторными воздуходувными агрегатами марки ЭФ 105 (2 рабочих, 2 резервных).
После аэротенков сточные воды поступают в прямоугольные вторичные отстойники. Из трех вторичных отстойника в работе - два. Циркулирующий активный эрлифтами перекачивается в голову аэротенка, а избыточный ил удаляется в стабилизаторы - сбраживатели.
После вторичных отстойников сточные воды поступают в резервуары насыщения. В резервуары подается воздух и это способствует дополнительному окислению органических веществ. Из трех резервуаров насыщения в работе - два.
Сточные воды даже после биологической очистки содержат значительное количество загрязнений и поэтому на КОС дер. Малое Верево предусмотрена механическая доочистка сточных вод с применением барабанных сеток. 
После резервуаров насыщения сточные воды  собираются в приемном резервуаре, откуда насосами (1 рабочий, 2 резервных) перекачиваются в камеру гашения напора и далее сточные воды поступают в приемный резервуар барабанных сеток. В работе находятся две барабанные сетки, сточные воды поступают внутрь сеток и через ячейки размером 0,5-1,0 мм просачиваются в железобетонный резервуар. Очищенная сточная вода собирается в резервуаре чистой воды. Для предотвращения заиливания ячеек барабанные сетки периодически промывают очищенной водой под давлением, используя насосное оборудование. Промывные воды через резервуар бытовых сточных вод насосами иловой насосной станции перекачиваются в голову очистных сооружений. 
Из резервуара чистой воды сточные воды перекачиваются в цилиндрическую емкость, которая установлена на возвышенности. Из емкости сточные воды под гидростатическим напором поступают на фильтры с песчано-гравийной загрузкой. Направление потока сточных вод снизу вверх. Водо - воздушная промывка фильтров осуществляется в следующем режиме: продувка воздухом в течение 1-2 мин., водо - воздушная промывка в течение 8-10 мин. Грязные промывные воды насосом  перекачиваются резервуар грязной воды, где происходит их отстаивание, отстоенную воду перекачивают в голову очистных сооружений, а осадок удаляется на иловые площадки.
После фильтров очищенные сточные воды поступают в распределительную камеру биопрудов. Эффективная доочистка сточных вод в аэрируемых биопрудах достигается путем применения аэрационного оборудования, которое обеспечивает необходимую скорость массопередачи  по кислороду и возможность нормальной работы в период ледостава без переохлаждения дочищаемых сточных вод. 
Из биопрудов через шандоры очищенные сточные воды поступают прямоугольные контактные резервуары. Обеззараживание сточных вод не производится, хлораторная в не рабочем состоянии.  
Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется по выпуску диаметром 300 мм, длиной 2 км в р. Ижора на 59-м км от устья. Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод в р. Ижора имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.
Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Ижора, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). 
Таблица 15 - Данные по лабораторному контролю за  2016 г.
	Загрязняющие
ингредиенты
	Эффективность работы КОС дер. Малое Верево, %
	Норматив
ПДС, мг/дм3

	
	09.02.2016 г.
	25.04.2016 г.
	15.08.2016 г.
	05.10.2016 г.
	

	Взвешенные
вещества
	94,7
	98,2
	98,6
	96,6
	10,75

	БПК5
	92,6
	93,8
	94,6
	94,8
	2,3

	ХПК
	72,2
	77,2
	73,3
	80,0
	30

	Фосфор общий
	20,8
	25,9
	31,1
	52,1
	1,5


Нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам: БПК5, ХПК, азот аммонийный, нитриты,  фосфаты (по Р), фосфор общий, железо общее, ПАВ, нефтепродукты, частично магний. 
Для достижения нормативов ПДС необходимо внедрение новых технологий по удалению биогенных элементов, снятию БПК5 и ХПК, удалению железа общего из сточных вод.
Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Вайялово около 1,5 км. Диаметр канализационных сетей 200-300 мм. Материал трубопроводов - чугун, пластик. Сеть находится в удовлетворительном состоянии. 
Протяженность канализационных сетей дер. М. Верево составляет 8,0 км. Диаметр сетей - 100-300 мм. Материал трубопроводов - чугун, асбестоцемент, керамика, ПНД. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии. В деревне имеется самотечная дождевая канализация протяженностью 4 км, которая сбрасывается в р. Ижора.
Таблица 16 – Техническая характеристика оборудования канализационных сетей 
	Тип канализационной сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр,
мм
	Протяженность,
км
	Износ,
%
	Количество сетей со сверхнормативным сроком службы,
%

	Дер. Вайялово
	
	
	
	
	

	Самотечные канализационные сети
	
	200-300
	1,5
	
	

	Напорный трубопровод
	
	163
	0,85
	
	

	Дер. М. Верево
	
	
	
	
	

	Канализационные сети
	
	100-300
	8,0
	
	

	Напорный трубопровод
	
	219
	0,87
	
	

	Самотечная дождевая канализация
	
	
	4,0
	
	



Таблица 17 – Объемы отведения стоков
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	Объем принятых стоков
	тыс. куб. м.
	351,40
	327,40
	307,40
	293,80


2.3.3. [bookmark: _Toc341116809]Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
На основании анализа полученной информации сформирован перечень основных проблем, определена необходимость модернизации системы канализования МО.
Таблица 18 – Проблемы функционирования системы водоотведения дер. Вайялово
	Критерий
	Проблемы 

	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	

	Бесперебойность отведения сточных вод
	· Удовлетворительное состояние самотечной  сети
· Требуется реконструкция  КНС

	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	· Отсутствие системы учета количества стоков на КНС

	Доступ к услуге канализования
	· Централизованной системой канализования охвачен  жилой постройки деревни. Процент канализования не определен



Таблица 19 – Проблемы функционирования системы водоотведения дер. М. Верево
	Критерий
	Проблемы 

	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	· Сброс условно очищенных сточных вод
· Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется
· Отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка

	Бесперебойность отведения сточных вод
	· Состояние канализационной сети не удовлетворительное
· Требуется реконструкция КНС
· Отсутствие мероприятий по реконструкции сети

	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	· Отсутствие системы учета количества и качества стоков
· Отсутствие автоматизированных систем управления технологическими процессами

	Доступ к услуге канализования
	· Централизованной системой канализования охвачена  территория деревни. Процент охвата населения услугами канализования не определен


- надежность работы системы;
- качество поставляемого ресурса;
- воздействие на окружающую среду;
- тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса;
- технические и технологические проблемы в системе.
Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.3.

2.3.4. [bookmark: _Toc341116810]Направления решения проблем в системе
Рекомендации по дер. Вайялово:
	Критерий
	Направление решения проблемы 

	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	· Провести реконструкцию КНС, используя модульные КНС

	Бесперебойность отведения сточных вод
	· Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей

	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	· При реконструкции КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования и создание системы учета стоков


Рекомендации по дер. М. Верево:
	Критерий
	Направление решения проблемы 

	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	· Оформить разрешение на лимиты образования отходов
· Произвести реконструкцию КНС, используя модульные КНС
· Реконструкция КОС с внедрением технологии снятия БПК5 и ХПК, удалением биогенных элементов, удаления общего железа, магния до нормативов ПДС, обработки и утилизации осадка и обеззараживания сточных вод  
· Разработать ТУ на использование осадка иловой площадки

	Бесперебойность отведения сточных вод
	· Проектно изыскательские работы по реконструкции сетей
· Произвести реконструкцию канализационной сети

	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	· При реконструкции КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования, создание системы учета объемов стоков



2.4. [bookmark: _Toc341116811]Система газоснабжения
2.4.1. [bookmark: _Toc341116812]Институциональная структура
Газоснабжение осуществляется от ГРС, расположенной в Ломоносовском муниципальном районе.
2.4.2. [bookmark: _Toc341116813]Характеристика системы 
На Территории Веревского сельского поселения газифицирован природным газом только населенный пункт д. Малое Верево.
Количество газифицированных квартир – 1338 кв.
Количество газифицированных частных домовладений – 65 домов.
Объем потребленного газа за 10 мес. 2016 года (д. Вайя и д. Малое Верево) - 575 926,11 м3
Годовое потребление составляет порядка 691111,31 м3
Количество обслуживаемого населения составляет ~ 3788 человек. Средний расход на одного жителя (обеспеченные услугами по газификации домовладений) Веревского сельского поселения составляет 182 м3/год

2.4.3. [bookmark: _Toc341116814]Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения 
Территория Веревского сельского поселения не газифицирована.
2.4.4. [bookmark: _Toc341116815]Направления решения проблем в системе
Проектом предусматривается полная газификация территории Веревского сельского поселения. 
Удельное коммунально-бытовое газопотребление Веревского сельского поселения на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда и 120 нм3/год для прочих потребителей.
Таблица 20 - Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории поселения
	
	Первая очередь (2020г.)
	Расчетный срок (2030г.)

	
	Численность населения, чел.
	Расход газа, млн. м3/год
	Численность населения, чел.
	Расход газа, млн. м3/год

	Д. Малое Верево
	4498
	0,616
	4675
	0,640

	Д. Вайялово
	590
	0,177
	600
	0,180

	Романовка
	260
	0,078
	337
	0,101

	Зайцево
	162
	0,049
	144
	0,043

	д. Большое Верево
	145
	0,044
	158
	0,047

	Д. Бугры
	113
	0,034
	86
	0,026

	Пос. при ж/д станции. Верево
	74
	0,022
	49
	0,015

	Д. Вайя
	260
	0,078
	320
	0,096

	Коммолово
	115
	0,035
	86
	0,026

	Пегелево
	109
	0,033
	83
	0,025

	Горки
	230
	0,069
	275
	0,083

	Ивановка
	22
	0,007
	13
	0,004

	Ижора
	22
	0,007
	12
	0,004

	Кирлово
	220
	0,066
	355
	0,107

	Дони
	30
	0,009
	18
	0,005

	пос. Торфопредприятие
	15
	0,005
	22
	0,007

	Всего
	6865
	1,326
	7233
	1,408



Потребление природного газа по Веревскому сельскому поселению на нужды населения на первую очередь составит – 1,32 млн. м3 в год, на расчетный срок – 1,4 млн. м3 в год. 
Расход газа на работу котельных оценивается в 20 млн. м3/год на расчетный срок проектирования.
Для газификации территории Веревского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
· Строительство газопровода от д. Малое Верево вдоль дороги на Санкт – Петербург с попутной газификацией д. Большое Верево, д. Комолово, д. Зайцево;
· Строительство газопровода от д. Большое Верево до д. Горки  с попутной газификацией д. Романовка;
Для обеспечения нужд отопления предприятий – резидентов индустриально-складского комплекса «Дони-Верево», потребность в газоснабжении составит 12324,49  м3/час. Расход природного газа для технологических нужд не предусматривается.
Газоснабжение комплекса возможно осуществить от ГРС «Новый Свет», путем прокладки отводящего газопровода до территории Комплекса.
Для обеспечения газоснабжения предприятий резидентов индустриально-складского комплекса в квартале № 3, предназначенном для размещения общеплощадочных инженерных сооружений, будет осуществлено строительство газораспределительного пункта, от которого газопроводами, расположенными в коридорах инженерных сетей, природный газ будет подаваться к приемным устройствам на участках.

[bookmark: _Toc341116816]

2.5. Система электроснабжения
2.5.1. [bookmark: _Toc341116817]Институциональная структура
Электроснабжение территории Веревского сельского поселения осуществляется от энергосистемы ОАО «Ленэнерго».
2.5.2. [bookmark: _Toc341116818]Характеристика системы 
Электроснабжение поселения осуществляется, в основном, от подстанции 110 кВ № 402 «Верево», которая запитана по ЛЭП 110 кВ из Ломоносовского муниципального района из Санкт-Петербурга, а так же от ПС 110 кВ № 58 «ПИЯФ», расположенной на территории города Гатчина. 
Кроме того, по территории сельского поселения проходит ЛЭП 330 кВ, не участвующая в электроснабжении поселения напрямую. 
Все населенные пункты на территории поселения получают электроэнергию по ЛЭП 6-10 кВ, подключенным к этим подстанциям (по фидерам 6 кВ от ПС «Гатчина» и «Тайцы», а также на напряжении 10 кВ от ПС-402 Октябрьской железной дороги), и во всех крупных селах расположены ТП 10 кВ, от которых протянуты распределительные ЛЭП 0,4 кВ к потребителям. Резерв мощности на данных подстанциях отсутствует.
2.5.3. [bookmark: _Toc341116819]Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения 
Опорная подстанция 110 кВ «Верево» морально и технически изношена.
2.5.4. [bookmark: _Toc341116820]Направления решения проблем в системе
укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок, для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.
Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 2100 кВтч/чел в год, 5300 часов и 0,40 кВт/чел.
Таблица 21 - Электрические нагрузки
	
	2020 г.
	2030 г.

	
	Годовое электропотребление,  тыс. кВтч.
	суммарная электрическая нагрузка, МВт
	Годовое электропотребление, тыс. кВтч.
	суммарная электрическая нагрузка, МВт

	Д. Малое Верево
	8546,2
	1,75
	10144,75
	1,87

	Д. Вайялово
	1239
	0,23
	1302
	0,24

	Д. Романовка
	546
	0,10
	731,29
	0,13

	Д. Зайцево
	340,2
	0,06
	312,48
	0,06

	Д. Большое Верево
	304,5
	0,06
	342,86
	0,06

	Д. Бугры
	237,3
	0,04
	186,62
	0,03

	Пос. при ж/д станции Верево
	155,4
	0,03
	106,33
	0,02

	Д. Вайя
	546
	0,10
	694,4
	0,13

	Д. Коммолово
	241,5
	0,04
	186,62
	0,03

	Д. Пегелево
	228,9
	0,04
	180,11
	0,03

	Д. Горки
	483
	0,09
	596,75
	0,11

	Д. Ивановка
	46,2
	0,01
	28,21
	0,01

	Д. Ижора
	46,2
	0,01
	26,04
	0,00

	Д. Кирлово
	462
	0,09
	770,35
	0,14

	Д. Дони
	63
	0,01
	39,06
	0,01

	пос. Торфопредприятие
	31,5
	0,01
	47,74
	0,01

	Итого
	13516,9
	2,68
	15695,61
	2,89


Суммарное электропотребление жилого сектора Веревского сельского поселения на первую очередь проектирования составит 13,51 млн. кВтч, на расчетный срок – 15,69 млн. кВтч.
Максимум электрической нагрузки жилого сектора составит 2,69 МВт на первую очередь и 2,89 МВт на расчетный срок.
Кроме того, на первую очередь проектируется строительство ряда   трансформаторных подстанций в д. Малое Верево, д. Вайалово, д. Вайя, д. Горки, на расчетный срок – в д. Романовка.
Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:
· увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития поселения;
· возможность присоединения новых потребителей;
· ликвидация «узких мест» в энергосети;
· повышение пропускной способности питающих сетей;
· наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;
· строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих. 

Расчетная потребность предприятий резидентов индустриально-складского комплекса в электроснабжении составляет 65,71 МВА.
Для подключения нагрузок планируемых к размещению предприятий потребуется выполнить строительство ПС 110/10 кВ с заводкой ВЛ-110 кВ. Подстанцию планируется подсоединить к существующей подстанции № 345 в Санкт-Петербурге.
В квартале № 3, предназначенном для размещения общеплощадочных инженерных объектов, предполагается разместить РТП, от которой кабельными ЛЭП 10 КВА, проходящими в коридорах для размещения инженерных сетей, предполагается осуществлять питание энергопотребителей, а также коммерческий узел учета электроэнергии. На каждом участке будут установлены КТПН 10х0,4 КВА.

2.6. [bookmark: _Toc341116821]Система обращения с твердыми бытовыми отходами
2.6.1. [bookmark: _Toc341116822]Характеристика системы 
Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.
На рассматриваемой территории сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями. Ответственность за организацию сбора и транспортировку мусора от жилого фонда и крупногабаритного мусора возложена на администрацию МО «Веревское сельское поселение». Колпинская автобаза «Спецтранс» занимается вывозом твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов в Веревском сельском поселении, а также сбором и транспортировкой мусора от предприятий и организаций. МУП ЖКХ «Сиверский» ответственен за организацию и транспортировку жидких бытовых отходов 
Сбор жидких бытовых отходов от частного неблагоустроенного сектора не осуществляется.
Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, расположенный на территории Вырицы. Вырицкий полигон ТБО ООО «Экомониторинг» занимает площадь 7,5 га, эксплуатируется с 1986 года. Мощность полигона составляет 1000 м³/сут. Используется спецтехника: бульдозер ЧТЗ -170 – 2 шт., уплотнитель РЭМ-25 – 1 шт.На полигоне осуществляется складирование отходов, уплотнение, засыпка слоя песком или землей. Высота слоя накопленных отходов – 10 м. Площадь под отходами – 4 га. Имеются 7 артезианских скважин для контроля грунтовых вод. Планируется расширить полигон до 14 га.
Система сбора и вывоза Твердых бытовых отходов отражена в таблице – Система сбора ТБО в Веревском сельском поселении
Таблица 22 - Система сбора ТБО в Веревском сельском поселении
	Наименование объекта
	% охвата системой сбора отходов

	
	контейнерная система
	бесконтейнерная система

	Благоустроенный жилой фонд
	100
	-

	Неблагоустроенный жилой фонд
	100
	-

	Частный сектор неблагоустроенный
	-
	15

	Организации и учреждения
	-
	-


В МО «Веревское сельское поселение» от населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде, применяется система несменяемых сборников сбора и вывоза ТБО: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозятся спецтранспортом. Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляет Колпинская автобаза «Спецтранс». Контейнерная система полностью охватывает благоустроенный коммунальный жилищный фонд. Вывоз ТБО в д. Малое Верево осуществляется ежедневно, в д. Вайялова – через день. Оборудованных мест для сбора крупногабаритных отходов (КГО) в поселении нет. КГО накапливаются на контейнерных площадках, на которых установлены контейнеры для сбора ТБО и вывозятся по мере их накопления.
Для сбора и вывоза твердых бытовых отходов от населения, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде, также применяется система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозятся спецавтотранспортом. Контейнеры установлены в д. Бугры, д. Пегелево, д. Романовка. Вывоз ТБО осуществляется в д. Бугры – 2 раза в неделю, в д. Пегелево – 2 раза в неделю (понедельник, пятница), д. Романовка – через день. Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений также осуществляет Колпинская автобаза «Спецтранс». Оборудованных мест для сбора КГО нет.
Частный сектор не полностью охвачен системой сбора и удаления отходов. Крупногабаритные отходы вывозятся по заявке.
Таблица 23 - Характеристика установленных контейнеров в МО «Веревское  сельское поселение»
	№ п/п
	Контейнеры для сбора ТБО
	Контейнеры для сбора КГО

	
	Объем контейнера, м³
	Количество, шт.
	Объем контейнера, м³
	Количество, шт.

	1
	0,75
	40
	-
	-

	ИТОГО
	
	40
	
	-



Ниже приведены данные по периодичности удаления отходов.
Таблица 24 - Периодичность удаления отходов МО «Веревское сельское поселение»
	Наименование объекта
	Периодичность удаления

	
	Жидкие бытовые отходы
	Крупногабаритные отходы
	Твердые бытовые отходов

	
	
	
	Контейнерная система
	Бесконтейнерная система

	Благоустроенный жилой фонд
	-
	по заявке
	ежедневно
	-

	Неблагоустроенный жилой фонд
	по заявке
	по заявке
	по графику
	-

	Частный сектор неблагоустроенный
	-
	по заявке
	-
	по заявке

	Организации и учреждения
	-
	-
	-
	-




2.6.2. [bookmark: _Toc341116823]Оценка состояния и проблемы функционирования системы 
Интенсивное загрязнение почв большинством тяжелых металлов отмечается в районе свалок промышленных и бытовых отходов.
По данным, предоставленных Администрацией Веревского сельского поселения, на рассматриваемой территории имеются несанкционированные свалки: 
· несанкционированная свалка вблизи д. Ижора – площадь 10 м², 
· несанкционированная свалка на дороге д. Бугры-д. Коммолово – площадь 6 м².
Данные объекты являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов Карельского перешейка. Несанкционированные свалки состоят в основном из отходов, связанных с деятельностью дачников, садоводов-любителей и туристов.
В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 срок хранения отходов в холодное время года (при температуре выше -5 °С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при положительной температуре выше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз).
В МО «Веревское сельское поселение» сбор и вывоз ТБО не отвечает санитарно-гигиеническим нормам.
Контейнерные площадки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: отсутствует система регулярной промывки контейнеров, отсутствует водонепроницаемое покрытие, прилегающая территория не ограждена.


2.6.3. [bookmark: _Toc341116824]Направления решения проблем в системе
В настоящий момент разработан проект реконструкции полигона. Проектом реконструкции объекта предусмотрены следующие инженерно-строительные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния поверхностных и подземных вод:
· устройство оградительной дамбы из чистого привозного грунта для локализации участка складирования отходов, при этом поверхностный сток с дамбы в кольцевой канал не будет соприкасаться с загрязненными свалочными массами;
· устройство противофильтрационного экрана в теле дамбы для локализации фильтрата;
· строительство системы по сбору загрязненных поверхностных и производственных сточных вод на участках стоянки и мойки машин в герметичные емкости с повторным использованием стоков для увлажнения поверхности отвала отходов;
· рекультивация поверхности отработанных карт противофильтрационным экраном, при этом полностью прекращается образование фильтрата за счет атмосферных осадков;
· применение незагрязненных грунтов и почв при рекультивации поверхности карт;
· осуществление контроля за качеством грунтовых вод посредством устройства наблюдательных скважин выше и ниже полигона по течению грунтового потока.
Таблица 25 - Прогнозный расчет количества образующихся ТБО от населения Веревского сельского поселения
	
	2020 г.
	2030 г.

	
	Числ-ть нас.,  чел.
	Норма, кг на чел.
	Норма в м3

	Отходы в м3
	Отходы в тон-нах
	Числ-ть нас.,  чел.
	Норма, кг на чел.
	Норма в м3

	Отходы в м3
	Отходы в тон-нах

	Д. Малое Верево
	4498
	326
	1,92
	8636
	1466
	4675
	343
	2,14
	10005
	1604

	Д. Вайялово
	590
	326
	1,92
	1133
	192
	600
	343
	2,14
	1284
	206

	Д. Романовка
	260
	326
	1,92
	499
	85
	337
	343
	2,14
	721
	116

	Д. Зайцево
	162
	326
	1,92
	311
	53
	144
	343
	2,14
	308
	49

	д. Большое Верево
	145
	326
	1,92
	278
	47
	158
	343
	2,14
	338
	54

	Д. Бугры
	113
	326
	1,92
	217
	37
	86
	343
	2,14
	184
	29

	Пос. при ж/д станции Верево
	74
	326
	1,92
	142
	24
	49
	343
	2,14
	105
	17

	Д. Вайя
	260
	326
	1,92
	499
	85
	320
	343
	2,14
	685
	110

	Д. Коммолово
	115
	326
	1,92
	221
	37
	86
	343
	2,14
	184
	29

	Д. Пегелево
	109
	326
	1,92
	209
	36
	83
	343
	2,14
	178
	28

	Д. Горки
	230
	326
	1,92
	442
	75
	275
	343
	2,14
	589
	94

	Д. Ивановка
	22
	326
	1,92
	42
	7
	13
	343
	2,14
	28
	4

	Д. Ижора
	22
	326
	1,92
	42
	7
	12
	343
	2,14
	26
	4

	Д. Кирлово
	220
	326
	1,92
	422
	72
	355
	343
	2,14
	760
	122

	Д. Дони
	30
	326
	1,92
	58
	10
	18
	343
	2,14
	39
	6

	Пос. Володарский водопровод
	0
	326
	1,92
	0
	0
	0
	343
	2,14
	0
	0

	Пос. при ж/д станции Старое Мозино
	0
	326
	1,92
	0
	0
	0
	343
	2,14
	0
	0

	Пос. при ж/д станции Новое Мозино
	0
	326
	1,92
	0
	0
	0
	343
	2,14
	0
	0

	пос. Торфопредприятие
	15
	326
	1,92
	29
	5
	22
	343
	2,14
	47
	8

	Всего
	7865
	
	
	13181
	2238
	10075
	
	
	15479
	2481



Основные направления решения проблем в системе:

· Выявление и обследование несанкционированных свалок, их удаление и рекультивация;
· Определение морфологического состава отходов потребления для более подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов.
· Внедрение селективного сбора отходов
· обеспечение вывоза отходов из частного сектора, вследствие этого исключение несанкционированных свалок мусора;
· отходы производства и твердые бытовые отходы предполагается вывозить на Вырицкий полигон ТБО ООО «Экомониторинг»,  расположенный на территории Вырицы.
· организация производственного процесса с целью вовлечения в хозяйственный оборот отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;
· Приобретение нового спецавтотранспорта для вывоза твердых бытовых отходов, оборудованного прессами с целью повышения эффективности санитарной очистки, а также уменьшения объема вывозимых на свалки отходов за счет их уплотнения, что позволит уменьшать объем мусора от 4 до 8 раз;
· Организация раздельного сбора мусора населением и предприятиями Веревского сельского поселения;
· На территории сельских населенных пунктов необходимо оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм для сбора бытовых отходов;
· организация раздельного сбора отходов на местах сбора  твердых бытовых отходов путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;
· утилизация биологических отходов поселения,
· в районах малоэтажной застройки предусмотрено: 
· организация вывоза мусора по часовому графику;
· оборудование контейнерных площадок,
· необходимо обеспечить уборку территории с усовершенствованных покрытий в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года.
· проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;
· необходимо органам местного самоуправления утвердить генеральную схему санитарной очистки поселения, которая должна обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).





3. [bookmark: _Toc341116825]ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. [bookmark: _Toc337227315][bookmark: _Toc341116826]Краткая характеристика МО
3.1.1. [bookmark: _Toc337227316][bookmark: _Toc341116827]Территория
Веревское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Административный центр -  деревня Малое Верево. На территории поселения находятся 19 населённых пунктов - 2 посёлка, 3 посёлка при железнодорожных станциях Киевского направления и 14 деревень (Таблица). Образовано областным законом от 16 декабря 2044 года №113-оз, включило в себя всю территорию Веревской волости. 
Таблица 26 – Состав Веревского сельского поселения
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Тип населенного пункта

	1
	Малое Верево
	Деревня, административный центр

	2
	Большое Верево
	Деревня

	3
	Бугры
	Деревня 

	4
	Вайя
	Деревня 

	5
	Вайялово
	Деревня 

	6
	Верево
	Посёлок при станции

	7
	Володарский Водопровод
	Посёлок

	8
	Горки
	Деревня

	9
	Дони
	Деревня 

	10
	Зайцево
	Деревня 

	11
	Ивановка
	Деревня 

	12
	Ижора
	Деревня 

	13
	Кирлово
	Деревня 

	14
	Коммолово
	Деревня 

	15
	Новое Мозино
	Посёлок при станции

	16
	Пегелево
	Деревня 

	17
	Романовка
	Деревня 

	18
	Старое Мозино
	Посёлок при станции

	19
	Торфопредприятие
	Посёлок


По площади территории Веревское сельское поселение является одним из наименьших в районе: его площадь составляет 50,16 квадратных километра. Доля поселения в площади района составляет 1,7%.
По территории поселения протекает реки Ижора, Лиговка и Парица.
Транспортная сеть поселения хорошо развита. Через его территорию осуществляются внешние связи Санкт-Петербурга с южными районами Ленинградской области, с соседними регионами и восточноевропейскими странами. Территория района обеспечена железнодорожным и автомобильным видами транспорта. В реализации внутренних связей ведущее место занимает автомобильный транспорт.
Веревское сельское поселение является частью Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Оно расположено в северной части района, границы поселения прилегают к границам города Санкт-Петербурга. За счет близости поселения к одному из крупнейших городов России уровень транспортной обеспеченности поселения находится на высоком уровне: по его территории проходит федеральная автодорога Санкт-Петербург-Киев и региональная автодорога, проходящая через город Красное Село, Гатчину и Павловск, кроме того, вдоль федеральной автодороги на некотором расстоянии от нее проходит железнодорожная магистраль Санкт-Петербург-Гатчина.
3.1.2. [bookmark: _Toc337227317][bookmark: _Toc341116828]Климат
[bookmark: _Toc337227318]Климат Веревского сельского поселения носит черты морского климата умеренных широт и переходного от морского к континентальному. 
Зима неустойчивая, мягкая. Для нее характерны: резкие колебания температуры воздуха вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, частые туманы.
Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами холодов, а иногда и установлением снежного покрова. Часто отмечаются туманы. 
Лето умеренно тёплое, с достаточным количеством осадков. 
Осенью температура воздуха понижается, увеличивается облачность, чаще возникают туманы. Скорости ветра возрастают, повторяемость штормов также увеличивается, что связано с активизацией циклонических процессов. Осенью отмечается наибольшее количество осадков.
Наиболее холодный месяц ― январь со средней температурой воздуха ― 9°С, наиболее теплый месяц ― июль со средней температурой +17°С. Абсолютный минимум ― 40°С, абсолютный максимум +35°С, среднегодовая температура воздуха ― положительная (+3,3°С).
Продолжительность безморозного периода составляет от 140 до 145 дней. 
Средняя продолжительность периода с температурой воздуха выше +5ºС (вегетативный период) – от 170 до 175 дней в году.
Период со среднесуточными температурами выше +10ºС, принято называть «периодом активной вегетации». Его продолжительность примерно 120 дней.
Продолжительность отопительного сезона (количество дней со среднесуточными температурами ниже +8ºС) – 210-220 дней.
Годовой приход суммарной солнечной радиации 73-74 ккал/см². Радиационный баланс положителен в течение 8 месяцев с марта по октябрь, достигая больших значений в мае-июле (7-8 ккал/см² в месяц), наименьших – в декабре-январе (0.7-0.8 ккал/см²). Продолжительность солнечного сияния составляет 1746 часов в год.
В среднем, дата первого заморозка приходится на 24 сентября, а дата последнего заморозка - на 16 мая. 
 Высота снежного покрова ― в среднем 40 см при максимуме 66 см, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова ― 140 дней, нормативная глубина промерзания ― 1,4 м. 
В течение всего года отмечается значительная облачность и достаточное количество осадков. Территория относится к зоне избыточного увлажнения, среднегодовое количество осадков ― 650-710 мм, 70% осадков выпадает в теплый период. 
Среднегодовая относительная влажность воздуха ― 80% вследствие преобладания морских воздушных масс. 
Преобладающие ветры ― западные и юго-западные, скорость ветра ― от 3,5 до 5 м/с.
Указанный тип климата определил исторически сложившуюся систему расселения и хозяйственную деятельность населения. Входя в зону «рискованного земледелия» на территории Веревского сельского поселения издавна развивалось животноводство. Это требовало достаточных площадей для пастбищ и выращивания кормовых культур.
Выводы: 
· Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB (с благоприятными условиями для строительства, проживания и отдыха населения). 
· Умеренно холодная зима требует проектировать необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 
· Для улучшения микроклимата селитебных территорий рекомендуется ветрозащита планировочными методами с западной стороны.
· По всем показателям проектируемая территория относится к району с благоприятными условиями рассеивания.
· Согласно классификации ГГО им. Воейкова Веревское сельское поселение находится на территории, которая характеризуется низким потенциалом загрязнения (ПЗА), что создает благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосферу.
3.1.3. [bookmark: _Toc341116829]Население
В Веревском сельском поселении по состоянию на 01.01.11 г проживало 5709 человек постоянного населения (его доля в населении района равняется 2,5%), из них 1151 человек граждан пожилого возраста, что составляет 19,7% от общей численности населения. В Веревском сельском поселении  проживает 856 человек детей в возрасте до 18 лет.
3.1.4. [bookmark: _Toc341116830]Промышленность
На территории МО осуществляют свою деятельность несколько средних промышленных предприятий. 
Таблица 27 - Характеристика наиболее крупных организаций, функционирующих на территории МО
	Наименование предприятия
	Сфера деятельности
	Численность
персонала
	Расположение

	ОАО «Гатчинское ПОГАТ»
	транспортные услуги
	176
	д. Вайялово

	ООО «Фабрика Картонно-Бумажных Изделий»
	производство и продажа картона и изделий из картона
	110
	д. Малое Верево

	ЗАО «Элтете Санкт Петербург» (дочерняя компания финской фирмы ELTETE ОY/АВ)
	изготовление и продажа влаго-, ветро-, и пароизоляционных рулонных материалов для совместного использования с кровельными и теплоизоляционными материалами; ламинатных изделий: туалетных и душевых перегородок
	70
	д. Малое Верево

	ООО «Ланта-Петролеум» (является структурным подразделением ООО «Лукойл-Cеверо-Западнефтепродукт»)
	нефтебаза, для хранения  топлива, состоящая из вертикально и горизонтально установленных цистерн с системами закольцовки паров топлива
	-
	д. Зайцево



Также на территории Веревского сельского поселения расположены 2 асфальтобетонных завода, которые зарегистрированы за пределами поселения:
· Асфальтобетонный завод ЗАО «Автомагистраль»;
· Асфальтобетонный завод инженерной части №7 октябрьской железной дороги, территориально завод примыкает к ж/д станции Верево.
За первое полугодие 2011 года объем товаров собственного производства, отгруженных наиболее крупными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Веревского поселения, составил 144 564 тыс. руб., что составляет 87,8 % к соответствующему периоду прошлого года.
Увеличение темпов роста в фактических ценах к соответствующему периоду с начала прошлого года наблюдается в отраслях:
· по обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 124,3 %;
· сбор, очистка и распределение воды – 143,1 %.
Ситуация роста производства продукции деревообрабатывающей отрасли объясняется повышением спроса, в связи с массовым строительством в весенний и летний периоды.
Однако, имеет место значительное снижение темпов роста товаров и услуг собственного производства в таких отраслях как:
· сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях - 42,1 %;
· деятельность сухопутного транспорта - 89,6 %;
· предоставление прочих видов услуг - 52,6 %.
Снижение темпов роста по другим отраслям объясняется сложившейся сложной экономической ситуацией. 	
На общий уровень снижения производства товаров, выполнения работ, оказание услуг собственными силами  в первом полугодии 2011 года оказал влияние спад темпа роста в сельскохозяйственной отрасли на 57,9 % (100-42,1). Это объясняется сокращением объемов производства в ОАО «Верево», переводом животноводства с территории Веревского сельского поселения.
В прогнозируемом периоде ожидается незначительное улучшение деятельности промышленных предприятий, но в 2011 – 2012 гг. усилия предприятий будут направлены на сохранение достигнутых результатов производства, сохранение численности персонала.
В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна работа по привлечению любых инвестиций на территорию поселения для увеличения налогового потенциала, обеспечение занятости населения. 
3.1.5. [bookmark: _Toc341116831]Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственное производство занимает важное место в экономике Веревского сельского поселения, его вклад в валовый продукт поселения составляет порядка 14%. В сельскохозяйственном производстве занято порядка 20% занятого в экономике населения.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в поселении являются сельскохозяйственные предприятия, ведущим направлением деятельности которых является животноводство. Доля сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности личных подсобных хозяйств, составляет лишь 8%. Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства занимаются в основном растениеводством: выращивают картофель и овощи для собственного потребления. Площадь принадлежащих сельскохозяйственным организациям угодий составляет 11% от площадей земель сельскохозяйственных организаций района. Из них 70% занято под пашню.
В перечень сельскохозяйственных предприятий Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района включено 4 сельскохозяйственных организации, ЗАО «Верево», ОАО «Лесное» и два фермерских  хозяйства.
ОАО «Лесное» наравне с  Кронштадтским мясоперерабатывающим заводом принадлежит концерну «Пять звезд», основными направлениями его деятельности являются производство молока, зерновых, картофеля, овощей, заготовка кормов. Племенной завод находится на территории двух районов: Пушкинского и Гатчинского. В собственности предприятия находится также молочный завод. К настоящему моменту показатели работы предприятия оцениваются собственником как неудовлетворительные, племенной и молочный завод планируется выставить на продажу, в связи с чем перспективы развития данного предприятия в ближайшее время оценить затруднительно.
ОАО «Верево» находится в собственности крупного агропромышленного холдинга ООО «Фаэтон Агро». В настоящее время в объедение ООО «Фаэтон Агро» входят 6 хозяйств Пензенской области и такое же число хозяйств Ленинградской области. Объединение сельскохозяйственных активов в единую компанию позволило организовать централизованную систему снабжения предприятий и сбыта готовой продукции. Основные направления деятельности агрохолдинга - молочное животноводство, растениеводство, оптовая торговля кормами для крупного рогатого скота. ООО «Фаэтон Агро» является одним из лидеров рынка молока Ленинградской области. Основными потребителями выпускаемой продукции являются крупнейшие производители молочной продукции Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Гатчинский молочный завод» и ОАО «Петмол».
В сельскохозяйственном производстве на 01.07.2011 года занято - 114 чел., средняя заработная плата 26,8 тыс. руб. В период посевных и уборочных работ привлекаются  наемные  рабочие. 
На 01.01.2011 г. по Веревскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района насчитывается всего 1378 голова крупного рогатого скота, в том числе коров - 610 гол. В сравнении с аналогичным периодом, т.е. на 01.01.2010 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 45 % или на 1127 голов.
Основными проблемами снижения продуктивности коров, а как следствие, валового производства молока являются значительное удорожание цен на энергоносители, комбикорма, недостаток кормов собственного производства, сезонное снижение цен на молоко. 
В прогнозируемом периоде ожидается улучшение производственных показателей сельскохозяйственных производителей за счет увеличения поголовья коров, повышения продуктивности животных, повышения сохранности поголовья скота, улучшения племенной работы. 
В отрасли растениеводства рост производства продукции ожидается за счет повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур, использования для посева высокопродуктивных районированных элитных семян, применения современных средств химизации, совершенствования технологии производства и уборки.
3.1.6. [bookmark: _Toc341116832]Коммунальные услуги
По оценочным расчетам Веревское сельское поселение в 2011 году располагало жилищным фондом общей площадью 159,3 тыс.кв.м, в т. ч. частный жилой фонд- составляет порядка 84% от общей площади (764 дома и 1182 квартиры). Приватизированные жилые помещения составляют 76% от общего площади многоквартирных домов. В Веревском сельском поселении стоят на учете по улучшению жилищных условий 40 семей, в том числе 11 семей – льготные категории. Обеспеченность жильем на душу населения в 2011 году составила 27,9 м кв. на человека, что является достаточно высоким показателем: средняя обеспеченность по Российской Федерации составляет 22 м кв. на человека. 
К 2012 году прирост площади жилого фонда произошел за счет ввода в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома в д. Малое Верево и первой очереди котеджного поселка в д. Вайя общей площадью порядка 12 тыс.кв.м.
Предполагается, что будет продолжаться ввод индивидуальных жилых домов на участках, полученных под ИЖС. На прогнозируемый период предполагается увеличение доли приватизированного жилья, ремонт жилья будет производиться как за счет средств населения (на капитальный ремонт), так и за счет средств местного бюджета.
Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере является изношенность жилого фонда, многие дома на грани перевода в аварийный фонд, изношенность тепловых и водопроводных сетей, низкий уровень газификации отдаленных населенных пунктах. 
Водоснабжение населения осуществляется из водозаборных скважин, из общественных колодцев. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на 01.01.2011 г. - 6,11 км, в т. ч. нуждающейся в замене -4,65 км. Одиночное протяжение канализационной сети на 01.01.2011 г. - 13,324 км, в т. ч. нуждающейся в замене- 10,29 км.
В д. Малое Верево имеется одна котельная, протяженность тепловых сетей - 7,025 км, нуждается в замене - 4,656 км.
Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей на 01.01.2011 года – 96 %. 
3.1.7. [bookmark: _Toc341116833]Экологическая ситуация на территории МО
На территории МО осуществляют свою деятельность ряд предприятий, которые являются  объектами повышенной экологической опасности:
· три автозаправочных станции;
· газозаправочная станция; 
· топливораздаточная станция;
· нефтебаза;
· два сельскохозяйственных предприятия;
· два крупных промышленных предприятия.
На всех предприятиях, имеющих в обороте нефтепродукты, разработаны планы мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, (кроме ЗАО «Верево», АЗС « Волга-Нефтепродукт» и ООО « Гатчина-автозапчасть»).
Согласно прогнозу социально-экономического развития МО в среднесрочной перспективе администрация совместно со специалистами - экологами предприятий будут продолжать проводить мониторинг экологического состояния воздуха, воды, почвы. Будет производиться контроль наличия разработанных проектов образования ТБО и наличие действующих лимитов на их размещение, контроль над фактом вывоза бытовых отходов. Разработка планов мероприятий по сокращению выбросов в атмосферный воздух, составление паспорта количества и класса опасных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности, анализ ситуации по образованию, использованию, обезвреживанию, хранению (складированию) и захоронению токсичных отходов производства и потребления, представляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды.
3.2. [bookmark: _Toc341116834]Перспективные показатели развития МО
В предстоящий период главной целью социально-экономического развития Веревского  сельского поселения является повышение качества и уровня жизни населения в условиях продолжающегося финансового кризиса и дефицита бюджетных средств для решения вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной привлекательности, создание эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры.
3.2.1. [bookmark: _Toc341116835]Социально-экономические показатели
За прогнозируемый период 2017-2030гг. прирост населения Веревского сельского поселения увеличится за счет внешней и внутренней миграции и достигнет в 2020 году согласно базовому сценарию Генерального плана 6 865 человек, в 2030 году -7 233 человек (рост с аналогичным показателем 2016 года составит 27%). В рамках Генерального плана базовым сценарием принимается оптимистический вариант.
Анализ возрастной структуры населения позволяет предположить, что старение населения МО продолжится. В Веревском сельском поселении рост величин естественного прироста будет происходить не за счет значительного повышения рождаемости, а вследствие снижения показателей смертности населения. Данная тенденция будет нивелироваться положительным сальдо миграционного прироста населения.

Таблица 28 - Динамика численности и состава населения[footnoteRef:1] [1: ] 

	Наименование
показателя
	Ед.
изм.
	2014
	2015
оценка
	2016
прогноз
	2020
прогноз
	2030
прогноз

	Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам:
	чел
	5709
	5800
	5950
	6865
	7233

	д. Малое Верево
	чел
	4105
	4171
	4279
	4498
	4675

	д. Вайялово
	чел
	347
	353
	362
	590
	600

	д. Романовка
	чел
	227
	231
	237
	260
	337

	д. Зайцево
	чел
	141
	144
	147
	162
	144

	д. Большое Верево
	чел
	133
	135
	139
	145
	158

	д. Бугры
	чел
	119
	121
	124
	113
	86

	Пос. при ж/д станции Верево
	чел
	118
	120
	123
	74
	49

	д. Вайя
	чел
	96
	98
	100
	260
	320

	д. Коммолово
	чел
	90
	92
	94
	115
	86

	д. Пегелево
	чел
	82
	83
	85
	109
	83

	д. Горки
	чел
	69
	70
	72
	230
	275

	д. Ивановка
	чел
	55
	56
	58
	22
	13

	д. Ижора
	чел
	42
	43
	44
	22
	12

	д. Кирлово
	чел
	38
	38
	39
	220
	355

	д. Дони
	
	20
	21
	21
	30
	18

	пос. Володарский водопровод
	чел
	9
	9
	10
	0
	0

	Пос. при ж/д станции Старое Мозино
	чел
	6
	6
	6
	0
	0

	Пос. при ж/д станции Новое Мозино
	чел
	5
	5
	5
	0
	0

	пос. Торфопредприятие
	чел
	5
	5
	5
	15
	22

	Возрастная структура населения:
	
	
	
	
	
	

	- население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	чел
	856
	928
	952
	1098
	1230

	- население в трудоспособном 
возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года)
	чел
	3702
	3654
	3749
	4256
	4484

	- население старше трудоспособного  возраста
	чел
	1151
	1218
	1250
	1510
	1519


Основными факторами, позволяющими сделать вывод о приросте населения, являются: 
· новое многоквартирное жилищное строительство;
· индивидуальное жилищное строительство;
· расположение на территории МО 16 садоводческих товариществ, что в случае разрешения прописываться в садоводствах даст еще дополнительно приток населения на территорию МО;
· размещение и эксплуатация на территории МО индустриально-складского комплекса.
Кроме того, основными направлениями в работе администрации и Совета депутатов Веревского сельского поселения согласно Прогнозу социально-экономического развития МО на 2014-2017гг. в сфере улучшения демографической ситуации является участие поселения в районных и областных программах социальной поддержки молодых семей, материнства и детства, одиноких матерей, решение вопросов по расширению (строительству) детского сада. Участие поселения в ряде социальных и медицинских программ дает основание прогнозировать  постепенную стабилизацию демографической ситуации за счет снижения смертности, увеличения рождаемости, средней продолжительности  жизни, улучшения качества жизни и здоровья, что в будущем в совокупности даст значительный социально-экономический эффект.

3.2.2. [bookmark: _Toc341116836]Перспективы развития застройки
Согласно Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период проектирования целевой показатель обеспеченности жильем в 2030 году принимается на уровне 47,8 м2, таким образом до 2030 года предполагается ввод 176,2 тыс.м2, при этом по очередям до 2020 года необходимо ввести около 100 тыс.м2 жилья, а до 2030 года - еще 76 тыс.м2 жилья (Таблица).
Таблица 29 – Динамика роста площади жилой застройки в целом по МО
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2014
	2015
оценка
	2016
прогноз
	2020
прогноз
	2030
прогноз

	Численность населения
	чел.
	5709
	5800
	5950
	6865
	7233

	Жилищный фонд всего
	м2
	159281
	163560
	169575
	263616
	345737

	Обеспеченность населения жильем[footnoteRef:2] [2: ] 

	м2/чел.
	27,9
	28,2
	28,5
	38,4
	47,8

	Новое жилищное строительство всего
	м2
	7721
	4279
	6015
	94041
	82121

	Объем нового жилищного строительства нарастающим итогом
	м2
	- 
	12000
	10294
	100056
	176162

	Среднегодовой объем строительства
	м2
	- 
	- 
	11260
	11260
	17616

	Среднегодовой объем строительства на человека
	м2/чел.
	- 
	- 
	1,9
	1,6
	2,4

	Ликвидация ветхого жилого фонда
	м2
	600
	500
	500
	500
	300





4. [bookmark: _Toc338186934]
5. [bookmark: _Toc341116837]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1. [bookmark: _Toc338186935][bookmark: _Toc341116838]Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 30 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние
	[bookmark: _Toc338186936]Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Веревское сельское поселение всего
	 
	 
	 
	 
	 

	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС
	м2
	70220,00
	69064,30
	69281,51
	70220,00
	72802,38
	75384,75
	77967,13
	113176,30
	148432,70

	
	Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения
	%
	 
	97,00
	98,00
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60

	
	Вновь созданная генерирующая мощность
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,32
	0,00
	0,00

	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
	Объем реализации услуг
	тыс.Гкал
	27,1
	25,0
	23,7
	23,7
	24,2
	24,1
	25,2
	27,9
	23,7

	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)
	%
	7,05
	8,34
	11,23
	13,25
	15,64
	18,45
	21,78
	27,68
	34,03

	
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации)
	%
	50,70
	50,70
	50,70
	69,70
	96,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Показатели надежности системы ресурсоснабжения
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
 (2019 г.)
	0,00

	Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)
	Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел.
	Гкал/ чел. в год
	6,49
	5,88
	5,69
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58

	
	Удельное потребление тепловой энергии  на 1 м2 многоквартирных домов
	Гкал/1 м2 в год
	0,35
	0,32
	0,31
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	Удельное потребление тепловой энергии  на 1 м2 бюджетных организаций
	Гкал/1 м2 в год
	0,16
	0,18
	0,15
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17




5.2. [bookmark: _Toc341116839]Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
Таблица 31 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние
	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Веревское сельское поселение всего

	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения
	м2
	69742,00
	68472,00
	69652,00
	71452,00
	74079,68
	76707,37
	79335,05
	115161,96
	151036,93

	
	Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения
	%
	 
	91,20
	92,25
	93,48
	93,48
	93,48
	93,48
	93,48
	93,48

	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
	Объем реализации услуг
	тыс. куб. м.
	226,6
	209,3
	194,1
	194,1
	198,5
	197,4
	202,5
	212,1
	222,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)
	%
	17,50
	23,50
	24,00
	26,25
	26,25
	26,25
	26,25
	26,25
	26,25

	
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ХВС
	%
	22,00
	22,00
	22,00
	53,70
	72,30
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	ГВС
	%
	24,30
	24,30
	24,30
	62,40
	89,30
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел.
	куб.м./чел. в год
	32,59
	32,01
	29,08
	31,78
	31,78
	31,78
	31,78
	31,78
	31,78

	
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов
	куб.м./1 м2 в год
	2,10
	2,11
	1,90
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01

	
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций
	куб.м./1 м2 в год
	1,74
	1,65
	0,78
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52



[bookmark: _Toc338186937]

5.3. [bookmark: _Toc341116840]Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод
Таблица 32 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения – текущее состояние
	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Веревское сельское поселение всего

	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения
	м2
	67700,00
	66500,00
	67600,00
	69300,00
	71848,54
	74397,08
	76945,63
	111693,50
	146487,98

	
	Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения
	%
	 
	105,25
	106,50
	97,70
	97,70
	97,70
	97,70
	97,70
	97,70

	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
	Объем реализации услуг
	тыс. куб. м.
	323,1
	301,0
	282,6
	282,6
	288,8
	308,0
	313,7
	347,7
	366,4

	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)
	%
	17,00
	20,34
	29,15
	29,97
	29,97
	29,97
	29,97
	29,97
	29,97

	Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел.
	куб.м./  чел. в год
	75,47
	73,29
	72,52
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45
	83,45

	
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов
	куб.м./1 м2 в год
	4,26
	4,25
	4,09
	4,54
	4,54
	4,54
	4,54
	4,54
	4,54

	
	Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций
	куб.м./1 м2 в год
	3,19
	3,06
	2,24
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94




5.4. 
6. [bookmark: _Toc341116841]ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
6.1. [bookmark: _Toc341116842]Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости, тыс.руб
	Единица измерения (Гкал/час, км)
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
	Источники финансировани

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	на весь период 2017-2030 гг.
	по годам
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-
2030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Котельная № 10
Веревское с/п
д. М. Верево

	

	Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
 
 
	 
	12,0 МВт
	 

	Проектирование
	
	01.2014г
	12.2014г
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство
	
	01.2015г
	12.2015г
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция тепловых сетей
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
 
 
	 
	7.0 км
	 

	Проектирование
	
	01.2016г
	12.2016г
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство
	
	01.2017г
	12.2018г.
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	 





6.2. [bookmark: _Toc341116843]Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	№ п/п
	Наименование объекта
	ПИР/ СМР
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)

	
	
	
	нач.
	окон.
	
	на весь период 2017-2030 гг.
	по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Верево
	 
	 
	 
	27 515,0
	27 515,0
	0,0
	0,0
	0,0
	444,0
	9 737,0
	0,0
	0,0
	4 104,0
	11 304,0

	1.1
	Безопасность и качество воды
	 
	 
	 
	8 132,0
	8 132,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 132,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Организационные мероприятия
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Лицензирование водопользования и сопутствующие работы
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Модернизация водозаборных сооружений
	 
	 
	 
	8 132,0
	8 132,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 132,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы
	ПИР
	 
	2016
	28,0
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМП
	 
	2016
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 Реконструкция РЧВ
	ПИР
	 
	2016
	504,0
	504,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	504,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2016
	7 200,0
	7 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения
	 
	 
	 
	15 408,0
	15 408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 104,0
	11 304,0

	1.2.1
	Реконструкция водопроводной сети
	 
	 
	 
	15 408,0
	15 408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 104,0
	11 304,0

	 
	Реконструкция и строительство водопроводной сети
	ПИР
	 
	2020
	1 008,0
	1 008,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	504,0
	504,0

	 
	
	СМР
	 
	2022
	14 400,0
	14 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 600,0
	10 800,0

	1.3
	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	 
	 
	 
	2 049,0
	2 049,0
	0,0
	0,0
	0,0
	444,0
	1 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии
	 
	 
	 
	1 605,0
	1 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 605,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Реконструкция насосных станций 
подъема с внедрением энергоэффективного оборудования
	ПИР
	 
	2016
	105,0
	105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2016
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Программа управления водопотреблением.
	 
	 
	 
	444,0
	444,0
	0,0
	0,0
	0,0
	444,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения
	СМР
	 
	2016
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети
	ПИР
	 
	2016
	16,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2016
	228,0
	228,0
	0,0
	0,0
	0,0
	228,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Доступ к услуге водоснабжения
	 
	 
	 
	1 926,0
	1 926,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1
	Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 
	 
	 
	 
	1 926,0
	1 926,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 
	ПИР
	 
	-
	126,0
	126,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	-
	1 800,0
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вайялово
	 
	 
	 
	13 167,3
	13 167,3
	0,0
	0,0
	385,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 012,3
	7 342,0
	4 000,0

	2.1
	Безопасность и качество воды
	 
	 
	 
	3 167,0
	3 167,0
	0,0
	0,0
	385,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 782,0
	0,0

	2.1.1
	Организационные мероприятия
	 
	 
	 
	385,0
	385,0
	0,0
	0,0
	385,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов
	ПИР
	 
	2014
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Лицензирование водопользования и сопутствующие работы
	ПИР
	 
	2014
	185,0
	185,0
	0,0
	0,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Модернизация водозаборных сооружений
	 
	 
	 
	2 782,0
	2 782,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 782,0
	0,0

	 
	Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации
	ПИР
	 
	2019
	21,0
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2019
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0

	 
	 Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы
	ПИР
	 
	2019
	161,0
	161,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2019
	2 300,0
	2 300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 300,0
	0,0

	2.2
	Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения
	 
	 
	 
	8 560,0
	8 560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 560,0
	4 000,0

	2.2.1
	Реконструкция водопроводной сети
	 
	 
	 
	8 560,0
	8 560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 560,0
	4 000,0

	 
	Реконструкция и строительство водопроводной сети
	ПИР
	 
	2019
	560,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2021
	8 000,0
	8 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0
	4 000,0

	2.3
	Повышение энергетической эффективности и энергосбережение
	 
	 
	 
	1 012,3
	1 012,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 012,3
	0,0
	0,0

	2.3.1
	Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.2
	Программа управления водопотреблением
	 
	 
	 
	1 012,3
	1 012,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 012,3
	0,0
	0,0

	 
	 Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения
	СМР
	 
	2018
	60,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0

	 
	 Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети
	ПИР
	 
	2018
	62,3
	62,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,3
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	2018
	890,0
	890,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	890,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Доступ к услуге водоснабжения
	 
	 
	 
	428,0
	428,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1
	Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 
	 
	 
	 
	428,0
	428,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 
	ПИР
	 
	-
	28,0
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	
	СМР
	 
	-
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО по МО
	 
	 
	 
	40 682,3
	40 682,3
	0,0
	0,0
	385,0
	444,0
	9 737,0
	0,0
	1 012,3
	11 446,0
	15 304,0





6.3. [bookmark: _Toc341116844]Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	№ п/п
	Наименование объекта
	ПИР/ СМР
	Сроки реализации
	Протяженность канализационной сети, км.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	по годам

	
	
	
	нач.
	окон.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Веревское с.п.

	1
	Вайялово
	 
	 
	 
	 
	4 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,0
	4 512,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Реконструкция (строительство) КОС, КНС
	ПИР
	2016
	2016
	 
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	СМР
	2017
	2017
	
	4 136,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 136,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Реконструкция (строительство) канализационной сети
	ПИР
	2016
	2016
	1,5
	24,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	СМР
	2017
	2017
	
	376,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	376,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	п.Малое Верево
	 
	 
	 
	 
	324 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	324 000,0

	2.1
	Реконструкция (строительство) КОС, КНС
	ПИР
	2027
	2027
	 
	16 272,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 272,0

	
	
	СМР
	2028
	2031
	
	254 928,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254 928,0

	2.2
	Реконструкция (строительство) канализационной сети
	ПИР
	2027
	2027
	12,07
	3 168,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 168,0

	
	
	СМР
	2028
	2031
	
	49 632,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49 632,0

	Всего по МО 
	 
	 
	 
	 
	328 800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,0
	4 512,0
	0,0
	0,0
	324 000,0


1.1. 
7. [bookmark: _Toc341116845]ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование. 
Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.
7.1. [bookmark: _Toc341116846]Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении
Таблица 33 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении
	Наименование
	Ед.изм.
	ИТОГО
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов
	тыс.руб.
	403 470 
	72 294 
	13 946 
	88 772 
	101 165 
	20 165 
	19 028 
	17 892 
	16 755 
	15 619 
	14 482 
	10 059 
	8 901 
	4 393 
	0 
	0 
	0 

	Потребность в инвестициях
	тыс.руб.
	227 307 
	65 722 
	7 002 
	74 720 
	79 864 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	За счет заемных средств 
	тыс.руб.
	113 654 
	32 861 
	3 501 
	37 360 
	39 932 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	За счет собственных средств 
	тыс.руб.
	14 871 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	423 
	4 816 
	4 816 
	4 816 

	За счет бюджетных средств
	тыс.руб.
	113 654 
	32 861 
	3 501 
	37 360 
	39 932 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Обслуживание кредита
	тыс.руб.
	176 163 
	6 572 
	6 944 
	14 052 
	21 301 
	20 165 
	19 028 
	17 892 
	16 755 
	15 619 
	14 482 
	10 059 
	8 901 
	4 393 
	0 
	0 
	0 

	Источники инвестиций и обслуживании кредитов
	тыс.руб.
	295 970 
	67 114 
	8 543 
	77 843 
	84 680 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 

	Собственные средства 
	тыс.руб.
	68 663 
	1 392 
	1 541 
	3 124 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 

	Прибыль
	тыс.руб.
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амортизация
	тыс.руб.
	68 663 
	1 392 
	1 541 
	3 124 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 
	4 816 

	Изменение оборотного капитала за счет НДС
	тыс.руб.
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Бюджетное финансирование
	тыс.руб.
	113 654 
	32 861 
	3 501 
	37 360 
	39 932 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Заемные средства
	тыс.руб.
	113 654 
	32 861 
	3 501 
	37 360 
	39 932 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дефицит финансирования
	тыс.руб.
	122 371 
	5 180 
	5 403 
	10 928 
	16 485 
	15 349 
	14 212 
	13 076 
	11 939 
	10 803 
	9 666 
	5 244 
	4 086 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Профицит финансирования
	тыс.руб.
	14 871 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	423 
	4 816 
	4 816 
	4 816 

	Инвестиционная надбавка
	тыс.руб.
	122 371 
	5 180 
	5 403 
	10 928 
	16 485 
	15 349 
	14 212 
	13 076 
	11 939 
	10 803 
	9 666 
	5 244 
	4 086 
	0 
	0 
	0 
	0 


7.2. [bookmark: _Toc341116847]Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 34 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении
	Наименование
	Ед.изм.
	ИТОГО
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов)
	тыс.руб.
	112 694
	523
	45
	15 725
	1 395
	3 100
	22 614
	18 941
	11 690
	12 461
	5 107
	4 765
	4 448
	3 419
	3 175
	2 849
	1 648
	790

	Потребность в инвестициях
	тыс.руб.
	63 707
	475
	0
	14 257
	0
	1 617
	19 284
	14 354
	6 684
	7 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	За счет заемных средств
	тыс.руб.
	31 854
	238
	0
	7 128
	0
	808
	9 642
	7 177
	3 342
	3 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	За счет собственных средств ОАО «Ком системы Гатчинского района»
	тыс.руб.
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560

	За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	тыс.руб.
	31 854
	238
	0
	7 128
	0
	808
	9 642
	7 177
	3 342
	3 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обслуживание кредита
	тыс.руб.
	48 986
	48
	45
	1 468
	1 395
	1 483
	3 330
	4 587
	5 005
	5 425
	5 107
	4 765
	4 448
	3 419
	3 175
	2 849
	1 648
	790

	Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов)
	тыс.руб.
	79 860
	485
	10
	14 569
	312
	1 963
	20 039
	15 413
	7 885
	8 385
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350

	Собственные средства ОАО «Ком системы Гатчинского района»
	тыс.руб.
	16 153
	10
	10
	312
	312
	346
	755
	1 059
	1 201
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350

	Прибыль
	тыс.руб.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Амортизация
	тыс.руб.
	16 153
	10
	10
	312
	312
	346
	755
	1 059
	1 201
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350

	За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	тыс.руб.
	31 854
	238
	0
	7 128
	0
	808
	9 642
	7 177
	3 342
	3 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Заемные средства
	тыс.руб.
	31 854
	238
	0
	7 128
	0
	808
	9 642
	7 177
	3 342
	3 518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дефицит финансирования
	тыс.руб.
	33 393
	37
	35
	1 156
	1 083
	1 136
	2 575
	3 528
	3 805
	4 076
	3 757
	3 415
	3 099
	2 070
	1 825
	1 499
	298
	0

	Профицит финансирования
	тыс.руб.
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе
	тыс.руб.
	33 393
	37
	35
	1 156
	1 083
	1 136
	2 575
	3 528
	3 805
	4 076
	3 757
	3 415
	3 099
	2 070
	1 825
	1 499
	298
	0




7.3. [bookmark: _Toc341116848]Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении
Таблица 35 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении
	Наименование
	Ед.изм.
	ИТОГО
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов)
	тыс.руб.
	810 018
	3 697
	4 264
	643
	608
	574
	539
	504
	470
	435
	400
	197
	169 213
	189 553
	209 564
	229 356

	Потребность в инвестициях
	тыс.руб.
	653 431
	3 361
	3 587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	153 830
	159 036
	164 191
	169 426

	За счет заемных средств
	тыс.руб.
	326 716
	1 680
	1 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 915
	79 518
	82 096
	84 713

	За счет собственных средств ОАО «Ком системы Гатчинского района»
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	тыс.руб.
	326 716
	1 680
	1 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 915
	79 518
	82 096
	84 713

	Обслуживание кредита
	тыс.руб.
	156 587
	336
	678
	643
	608
	574
	539
	504
	470
	435
	400
	197
	15 383
	30 517
	45 372
	59 930

	Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов)
	тыс.руб.
	685 665
	3 432
	3 734
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	157 237
	165 811
	174 446
	179 681

	Собственные средства ОАО «Ком системы Гатчинского района»
	тыс.руб.
	32 234
	71
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	3 406
	6 776
	10 254
	10 254

	Прибыль
	тыс.руб.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Амортизация
	тыс.руб.
	32 234
	71
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	147
	3 406
	6 776
	10 254
	10 254

	За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	тыс.руб.
	326 716
	1 680
	1 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 915
	79 518
	82 096
	84 713

	Заемные средства
	тыс.руб.
	326 716
	1 680
	1 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 915
	79 518
	82 096
	84 713

	Дефицит финансирования
	тыс.руб.
	124 353
	265
	531
	496
	461
	427
	392
	357
	322
	288
	253
	50
	11 977
	23 742
	35 118
	49 675

	Профицит финансирования
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе
	тыс.руб.
	124 353
	265
	531
	496
	461
	427
	392
	357
	322
	288
	253
	50
	11 977
	23 742
	35 118
	49 675


7.4. [bookmark: _Toc341116849]Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 36 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС)
	руб./Гкал
	1 524,4 
	1 494,5 
	1 713,4 
	1 773,4 
	2 254,5 
	2 273,8 
	2 340,9 
	2 658,6 
	2 909,1 
	3 154,8 
	3 359,6 

	Производственная программа
	руб./Гкал
	1 524,4 
	1 494,5 
	1 629,2 
	1 689,3 
	2 170,4 
	2 189,6 
	2 223,9 
	2 386,1 
	2 550,5 
	2 724,5 
	2 887,7 

	Инвестиционная программа
	руб./Гкал
	0,0 
	0,0 
	84,1 
	84,1 
	84,1 
	84,1 
	117,0 
	272,5 
	358,6 
	430,3 
	472,0 

	Тариф на услуги по горячему водоснабжению 
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	99,8 
	112,0 
	124,3 
	138,0 
	152,5 
	168,1 
	184,9 
	201,5 

	Производственная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)
	руб./м3
	12,6 
	13,6 
	15,4 
	16,1 
	18,0 
	31,2 
	35,7 
	40,3 
	43,7 
	47,6 
	58,4 

	Производственная программа
	руб./м3
	12,6 
	13,6 
	15,4 
	16,1 
	17,7 
	21,5 
	22,8 
	24,2 
	25,4 
	26,7 
	27,8 

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,3 
	9,7 
	12,9 
	16,1 
	18,3 
	20,8 
	30,6 

	Тариф на услуги водоотведения (без НДС)
	руб./м3
	14,8 
	16,9 
	18,7 
	19,5 
	23,1 
	25,6 
	31,4 
	38,6 
	46,9 
	54,6 
	62,0 

	Производственная программа
	руб./м3
	14,8 
	16,9 
	18,7 
	19,5 
	21,5 
	20,5 
	22,0 
	23,2 
	24,4 
	25,6 
	26,6 

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1,7 
	5,1 
	9,4 
	15,4 
	22,5 
	29,0 
	35,3 

	Тариф на услуги по электроснабжению 
	руб/кВтч
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	2,7 
	3,0 
	3,4 
	3,8 
	4,2 
	4,6 
	4,9 
	5,2 

	Производственная программа
	руб/кВтч
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Инвестиционная программа
	руб/кВтч
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Тариф на услуги по газоснабжению 
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4,3 
	4,6 
	4,9 
	5,1 
	5,3 
	5,6 
	5,9 
	6,1 

	Производственная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе:
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4 331,9 
	5 162,8 
	5 662,1 
	6 152,9 
	6 938,1 
	7 650,1 
	8 376,7 
	9 138,3 

	Теплоснабжение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1 894,8 
	2 408,8 
	2 429,4 
	2 501,1 
	2 840,5 
	3 108,2 
	3 370,7 
	3 589,5 

	Горячее водоснабжение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1 093,2 
	1 226,6 
	1 361,6 
	1 511,3 
	1 670,0 
	1 840,8 
	2 025,1 
	2 206,9 

	Холодное водоснабжение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	256,6 
	286,0 
	496,6 
	568,5 
	642,0 
	696,3 
	757,5 
	930,5 

	Водоотведение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	311,1 
	368,1 
	408,4 
	499,5 
	615,0 
	747,0 
	869,9 
	987,0 

	Электроснабжение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	608,6 
	693,8 
	777,0 
	874,2 
	962,5 
	1 039,6 
	1 124,8 
	1 185,7 

	Газоснабжение
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	167,6 
	179,5 
	189,2 
	198,4 
	208,2 
	218,3 
	228,6 
	238,7 

	Средний совокупный доход семьи
	руб./мес.
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	41 238,1 
	42 763,9 
	45 115,9 
	47 777,8 
	49 993,0 
	52 207,3 
	54 434,3 
	56 865,6 

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	10,5%
	12,1%
	12,6%
	12,9%
	13,9%
	14,7%
	15,4%
	16,1%

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг
	%
	0%
	0%
	0%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС)
	руб./мес.
	         -    
	         -    
	         -    
	4 123,8 
	4 276,4 
	4 511,6 
	4 777,8 
	4 999,3 
	5 220,7 
	5 443,4 
	5 686,6 

	Доступность
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-4,8%
	-17,2%
	-20,3%
	-22,3%
	-27,9%
	-31,8%
	-35,0%
	-37,8%





Таблица 37 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС)
	руб./Гкал
	3 531,7
	3 714,8
	3 899,6
	4 036,5
	4 158,4
	4 224,9
	4 244,6
	4 426,8
	4 511,7
	4 612,3
	4 744,5

	Производственная программа
	руб./Гкал
	3 051,0
	3 233,7
	3 418,7
	3 588,3
	3 752,4
	3 902,3
	4 044,5
	4 190,9
	4 340,9
	4 489,9
	4 643,1

	Инвестиционная программа
	руб./Гкал
	480,8
	481,1
	480,9
	448,2
	406,0
	322,6
	200,1
	235,9
	170,8
	122,4
	101,4

	Тариф на услуги по горячему водоснабжению 
	руб./м3
	218,7
	236,6
	254,8
	271,3
	287,3
	302,2
	316,5
	331,3
	346,4
	361,5
	377,1

	Производственная программа
	руб./м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)
	руб./м3
	64,7
	67,8
	69,4
	69,1
	62,7
	59,2
	55,2
	51,9
	48,3
	40,9
	38,7

	Производственная программа
	руб./м3
	28,8
	30,0
	31,2
	32,3
	33,4
	34,4
	35,2
	36,1
	37,0
	37,8
	38,7

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	35,9
	37,8
	38,2
	36,7
	29,3
	24,8
	20,0
	15,8
	11,4
	3,1
	0,0

	Тариф на услуги водоотведения (без НДС)
	руб./м3
	65,4
	71,0
	76,7
	82,9
	87,9
	90,3
	91,6
	101,4
	100,5
	100,0
	107,2

	Производственная программа
	руб./м3
	27,6
	28,7
	29,8
	30,8
	31,9
	32,7
	33,6
	34,4
	35,2
	36,1
	36,9

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	37,8
	42,3
	46,9
	52,1
	56,0
	57,5
	58,0
	67,0
	65,3
	63,9
	70,3

	Тариф на услуги по электроснабжению 
	руб/кВтч
	5,5
	5,7
	6,0
	6,3
	6,6
	6,8
	6,9
	7,1
	7,2
	7,3
	7,5

	Производственная программа
	руб/кВтч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Инвестиционная программа
	руб/кВтч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Тариф на услуги по газоснабжению 
	руб./м3
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,4
	7,6
	7,8
	8,1
	8,4
	8,6
	8,9

	Производственная программа
	руб./м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Инвестиционная программа
	руб./м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе:
	руб./мес.
	9 734,0
	10 338,5
	10 928,9
	11 419,4
	11 772,9
	12 042,9
	12 219,4
	12 722,6
	12 950,5
	13 137,0
	13 567,7

	Теплоснабжение
	руб./мес.
	3 773,4
	3 969,0
	4 166,5
	4 312,7
	4 443,0
	4 514,0
	4 535,0
	4 729,7
	4 820,4
	4 927,9
	5 069,1

	Горячее водоснабжение
	руб./мес.
	2 394,5
	2 590,8
	2 789,8
	2 970,4
	3 145,8
	3 308,8
	3 465,3
	3 627,2
	3 792,9
	3 958,3
	4 129,4

	Холодное водоснабжение
	руб./мес.
	1 030,9
	1 080,1
	1 104,9
	1 100,1
	999,5
	942,3
	879,4
	826,1
	769,9
	652,2
	616,2

	Водоотведение
	руб./мес.
	1 041,7
	1 130,3
	1 221,8
	1 321,1
	1 400,3
	1 438,4
	1 458,6
	1 615,6
	1 601,1
	1 593,0
	1 707,4

	Электроснабжение
	руб./мес.
	1 244,7
	1 309,4
	1 376,7
	1 436,0
	1 496,2
	1 542,6
	1 575,0
	1 608,1
	1 640,3
	1 669,6
	1 699,4

	Газоснабжение
	руб./мес.
	248,8
	259,0
	269,2
	279,0
	288,1
	296,8
	306,1
	315,9
	325,9
	336,0
	346,1

	Средний совокупный доход семьи
	руб./мес.
	59 284,0
	61 768,4
	64 315,6
	67 111,4
	69 981,7
	72 928,4
	76 035,0
	79 177,1
	82 581,9
	86 098,3
	89 784,9

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи
	%
	16,4%
	16,7%
	17,0%
	17,0%
	16,8%
	16,5%
	16,1%
	16,1%
	15,7%
	15,3%
	15,1%

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг
	%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС)
	руб./мес.
	5 928,4
	6 176,8
	6 431,6
	6 711,1
	6 998,2
	7 292,8
	7 603,5
	7 917,7
	8 258,2
	8 609,8
	8 978,5

	Доступность
	%
	-39,1%
	-40,3%
	-41,2%
	-41,2%
	-40,6%
	-39,4%
	-37,8%
	-37,8%
	-36,2%
	-34,5%
	-33,8%





8. [bookmark: _Toc341116850]УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Администрация Веревского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.


